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SUNUS

Ulkemiz 1987 yilinda ilk kez dogal gazla tanismig, daha sonra siiren
yatirnmlarla basta elektrik Uretimi, sanayi ve konutlarda dogal gaz kullanimi
hizla yayginlasmistir. Bugiin llkemizde 60’tan fazla ilimiz ve ilgelerinde dogal
gaz kullaniimaya baslanmistir. Yeni illerin de eklenecedi dustnuldiginde
yakin gelecekte Glkemizin blyuk bir b6lumi dogdal gaz kullaniyor olacaktir.

Odamiz llkemizde dogal gaz yatirimlarinin basladigi ilk giinden bu yana, bu
yatirnmlarin ve dogal gaz kullaniminin planh, saghkli ve guvenli bir sekilde
yapilmasi yolunda ilgili kurumlarla isbirli§i yaparak &nemli calsmalar
gerceklestirmistir. Bu konuda gerceklestirdigi egitimlerle uzman yetkili
personelin yetistirimesi ve sertifikalandinimasinin  yani sira, kongre,
sempozyum Dbilgilendirme toplantilari, panel, s&ylesi ve yaynlariyla;
yatirnmcilarin, teknik elemanlarin, kullanicilarin bilgilenmesini saglamis,
olusturdugu goris ve oOnerileri ilgili kurum ve kuruluglarla paylasarak
Ulkemizin dogal gaz konusundaki enerji politikalarina yén vermeye
calismistir.

Dogal gazin konutlarda saglikli ve givenli kullanimi konusunda halkimizin
bilgilendirilmesi zorunlu ihtiyaglarin basinda gelmektedir. Odamiz; bu
ihtiyagtan yola c¢ikarak dogal gazin tanitiimasi ve verimli, guvenli
kullaniimasina katkida bulunmasi1 amaciyla bu broguri hazirlamistir.

“Dogal Gazin Konutlarda Giivenli ve Verimli Kullanimi” brosurind dogal
gazin konutlarda kullaniimasinda yakit tasarrufunun saglanmasi, ¢evrenin
korunmasi, kazalarin &énlenmesi, halkimizin can ve mal guvenliginin
saglanmasina yardimci olmasi dilegiyle bilgilerinize sunuyoruz.

TMMOB
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1- DOGAL GAZ NEDIR? OZELLIKLERi NELERDIR?

Dogal gaz gunumuzden milyonlarca yil dncesinde dinyamizda yasayan
canlilarin artiklarinin yer katmanlari arasinda basing ve sicaklik altinda
dénldsiime ugramasiyla biyik oranda metan gazindan olusan fosil kaynakli
gaz sinifinda bir yakittir. Petrol gibi dogada yer alti katmanlarinda bulunur.
Dogal gaz buyuk oranda metan, az oranda etan, propan, bitan, azot ve
karbondioksit gazlarindan olusur. Kaynagdindan cikarildigi anda herhangi bir
islem yapilmaksizin kullanilabilmektedir.

Dogal gazin diger fosil yakitlara gére (istiinliikleri:

1. Diger fosil yakitlara gére daha temizdir: Kémir, fuel-oil vb. yakitlar gibi
kurum, is, kul gibi yanma artiklari birakmaz. Dogdal gazda hava kirliligine
neden olan kikirt bulunmadigindan yanma sirasinda hava kirliligine etkisi
disuktar.

2. Havadan daha hafif bir gazdir: LPG gibi kagak durumunda zeminde
birikme yapmaz. Yikselir ve havalandirmadan c¢ikar.

3. Kokusuz bir gazdir: Ancak kent i¢ci dagitimda kacgaklarin anlagiimasi igin
curik yumurta-sarimsak kokusu benzeri bir koku ile kokulandirilir.

4. Kullanim alaninda depolama ve stok maliyeti yoktur: Binalarda yakit
tanki icin ayrica bir alan gereksinimi yoktur. Dogal gaz 6nceden siparis
verme gerektirmez. Borularla tasinir ve bir sayacgla &lgulerek kullanima
sunulur. Dogal gaz her an kullanima hazirdir.

5. Tiiketici icin tasima maliyeti yoktur: Diger sivi ve kati yakitlar gibi ilk
yatirim sonrasinda ek bir tagima maliyeti ve riski yoktur. Borularla iletilir.

6. Dogal gaz kullanan tesislerin isletme ve bakim maliyeti diisiiktiir:
Yakma icin 6n hazirlik, ek enerji gereksinimi yoktur. Yakicilarin bakim
maliyetleri dusuktur.

7. Yanma hassas ve insandan bagimsiz otomatik olarak kontrol
edilebilir: Emniyet sistemlerine uyum dider yakit sistemlerine gére daha
fazladir. Yanma verimi diger yakitlara gére ¢cok daha yuksektir.

8. Dogal gaz tesisatlari disuk basingla ¢alistigi icin LPG tupleri gibi patlama
parca tesiri yoktur. Havadaki dogal gaz orani % 5 oranina ulastiginda
patlama riski olugur. Ust oran % 15’e kadar devam eder. Ancak % 5'in
altinda veya % 15’in Ustiinde olmasi halinde risk sona ermeyecektir. Her an
bu oranlara dénebilecegi unutulmamalidir. Ozetle kesinlikle gaz kagagina izin
verilmemelidir.

9. Dogal gaz ucuz bir yakittir: Dodal gaz ayni miktarda enerji tretebilmek
icin kentlerde kullanilan diger yakitlardan daha ucuzdur.
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10. Dogal gaz zehirsizdir: Solundugunda, zehirlenme ve &ldirme etkisine
sahip degildir. Diger gazlar kullanilirken gaz kagaklari olur ve mekanda belli
bir orana ulasirsa canlilarin zehirlenerek dlmesine neden olurlar. Oysa dogal
gazda bdyle bir sey s6z konusu degildir. Ancak mekana sizan gaz mahaldeki
oksijen oranini azaltarak zehirlenme yerine bogulma seklinde can kaybina
sebep olabilir. Ozetle kapali mekanlarda kesinlikle gaz kagagina izin
verilmemelidir.

11. Dogal gaz kuru bir yakittir: Dodal gazin igeriginde serbest nem
bulunmaz. Dolayisiyla gaz boru ve donanimlarinda korozyon olugsmaz. Bu
nedenle vidali désenen dogal gaz tesisatlarinda nemini kaybetmeyen 6zel
macun veya bantlar sizdirmazlik amaciyla kullanilabilir.

12. Dogal gaz ekonomiktir: Yiksek verimle yakilabilir. Veriminin diger
yakitlara gbére daha ¢ok olmasi, buna kargi yakit kaybinin az olmasi dogal
gaz kullanimini ekonomik kilmaktadir.

Diger yakitlarin kullanildigi cihazlar yanma Urln0 olarak kikuirt igcerdiginden
baca gazlarinin suyun yogusma noktasina kadar sogutulmasi ve bdylece
suyun gizli 1sisindan faydalanilmasi imkani yoktur.

Dogal gazda kendinden yogusmali cihazlar velveya ekonomizer ilave
edilerek baca sicakhdi ¢ig noktasina (56 °C) kadar indirilebilmesi
mumkunddr. Yakitin Ust 1sil degerine ulasilarak ylUksek verimler elde
edilebilir.

13. Dogal gazl cihazlar her tiir mekana monte edilebilirler. Hermetik
kullanim halinde diger cihazlarin kullanilamadigi mahallere dogdal gaz
cihazlari monte edilebilir. Kazan daireleri bodrumda, katlarda ve hatta ¢atida
olusturulabilir.

2- DUNYADA VE TURKIYE’'DE DOGAL GAZ:

Cesitli kimyasal Urtnlerin baglica hammaddesi olan dodal gaz diinya enerji
tuketiminin dnemli bolumund karsilamaktadir.

Dogal gazin ge¢misi yuzlerce yil dncesine dayanmaktadir. Tarihsel kaynaklar
dogal gazin ik kez M.O. 900'lerde Cin'de kullanildigini géstermektedir.
Tasinmasi, islenmesi ve stoklanmasi kolay olan dogal gazin yaygin kullanimi
ise 1790'da Ingiltere’de basladi. Boru hatti tasimaciligiyla birlikte 1920’lerde
artan dogal gaz kullanimi 2. Diinya Savasindan sonra daha da gelisti.

Dogal gaz enerji Uretim sektérinde ilk kez Amerika’'da kullaniimaya basladi.
1950’li yillarda dogal gazin dinya enerji tuketimindeki orani % 10'u
gecmiyordu. GunUimuzde ise ticari enerji tuketiminin % 24’0 dogdal gazla
karsilanmaktadir.



DOGAL GAZ REZERVLERININ DAGILIMI
(Rezervlerin yaklasik %70'i komsu ulkelerde)

Kuzey Amerika
4% Latin Amerika
A Afrika
7%

Orta doogu Bati Avrupa
34% / 5%
Orta Avrupa

Asya Bagimsiz Devletler
9% Toplulugu (Rusya)
35%

Pasifik, Glineydogu

Diyagram: Dunya Dogal Gaz Rezervlerinin Dagilimi

GuUnimuzde diunyadaki dogal gaz tahmini rezervlerinin heniz % 14-15
diizeyindeki bir kismi igletilebilmektedir. isletilen bu kismin diinya tiiketimine
70 yil yetecegdi hesaplanmaktadir.

Ulkemizde bilinen dogal gaz kaynaklar son derece dislktir. Fakat
diinyadaki rezervin % 69 gibi blydk bir kismi komsularimizdadir. Rusya
diinya rezervlerinin % 25'ine Ortadogu Ulkeleri % 34’tine sahiptir. Ulkemizin
diinya dogal gaz ve petrol rezervleri ile Avrupa arasindaki cografi konumu bu
kaynaklar igin bir gecis yolu olmasini saglamaktadir.

Dunyada bilinen dogdal gaz rezervlerinin yaklasik 70 yillik dmri oldugu tahmin
edilmektedir. Bilinen Dogal gaz rezervleri petrol rezervlerine es degerdir.

Dogal gazi en verimli en ucuz tagima yéntemi boru hattidir. Ulkemizdeki
dogal gaz uluslararasi ve yerel boru hatti uzunlugu 10 milyon km'’ye
yaklagmistir.

Dogal gaz sivilastirilarak tanklarla da tasinabilir; ancak sivilastiriimis dogal
gazin (LNG) tasima sirasinda ¢ok ylksek basing altinda ve disik
sicakliklarda tutulmasi bir sorun olusturmaktadir.



Tirkiye’de dogal gazin varhdi 1970 yihinda Kirklareli Kurumlar bdlgesinde
tespit edilerek, 1976 yilinda Pinarhisar Cimento Fabrikasi’'nda kullaniimaya
basland.

1975 yilinda Mardin Camurlu sahasinda bulunan dogal gaz, 1982 yilinda
Mardin Cimento Fabrikasr’na verildi. Ancak kaynaklardaki rezervlerin sinirli
olmasi tiketimin geniglemesini 6nledi.

Dogal gazin sanayi ve sehir sebekelerinde kullanimi galismalarina, 84/8806
sayili Bakanlar Kurulu karariyla 1984 yilinda SSCB ile imzalanan dogal gaz
sevkiyatl anlagsmasinin ardindan baslandi.

Ulkemize dogal gaz, Rusya, Azerbaycan, Turkmenistan ve iran’dan boru
hatti ile Nijerya, Cezayir, Misirdan sivilastirimis olarak deniz yoluyla
gelmektedir. Yeni ihale edilecek iller ve hazirliklar dustndlduginde yakin
gelecekte Ulkemizin blyuk c¢ogunlugu dogal gaz kullanimina gegmis
olacaktir.

Ulkemizde sehirlesmenin basladidi 20. yiizyil baslarindan itibaren gerek lokal
ve gerekse merkezi isitmalarda kati yakitlar kullaniimistir.

1950’lere kadar daha ¢ok ferdi isitma seklinde olan kullanimlar 6zellikle
6rgutld muhendislik déneminin bagladigi 1954°ten itibaren daha ¢ok merkezi
Isitma ve bina isitmasi seklinde yayginlasmaya baslamistir. 1960°l yillardan
itibaren ise sivi yakitlar hem kullanim kolaylidi hem de fiyatinin uygun olmasi
nedeniyle tercih edilir olmustur.

Ancak 1974’te yasanan petrol krizinden sonra yakit olarak tekrar kati
yakitlara ciddi bir dénls yasanmistir.

Bu arada sehirlerin blyumesi ve yogun olarak kati yakit ve agir sivi yakitlar
kullanimi nedeniyle hava kirliligi ¢ok ciddi boyutlara ulagmistir.

Bu baglamda kikurt orani yiksek olan ve ¢ok énemli derecede hava Kirliligini
tetikleyen yerli kémur kullanimi kisitlanarak kukdrt orani disuk ithal kémur
kullaniimaya baglanmistir.

Dunyada bu konuda yapilan uygulamalar incelenerek yapilan arastirmalarda,
Ulkemizde hava Kirliliginin uzun vadede ¢6ziimu i¢in Isitma ve sanayide dogal
gaz kullaniminin kac¢inilmaz oldugu géralmastar.

Dogal gaz sehir ici evsel ve ticari olarak ilk kez 1988'de Ankara’da kullanildi.
1992 yilinda Istanbul'da, Bursa’da, Eskisehirde, izmitte dogal gaz pazari
konut ve sanayi kullanimi olarak genisledi.

Buglin ise dogal gaz kullanimi tim Turkiye'de yaygin héle gelmeye
baslamistir.
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3- DOGAL GAZ TUKETICIYE NASIL ULASIYOR?

Dogal gaz, kentler arasinda c¢elik borularda yiiksek basingla (40—-70 bar)
tasinir. Sehir yakinindaki ana basing dusirme istasyonlarinda 14-19 bara
dusuraldr. Bu basing sehir icerisinde belirli merkezlerde 4 bar’a indirilir. 4 bar
basingtaki dodal gaz, (PE) polietilen borularla mahalle aralarina ve konut
giriglerindeki (RS) regulatér istasyonlarina gelerek basing 21 mbar’a veya
buayuk tiketim noktalarinda 300 mbar’a dusurdlur. Bu tesisatlar sehir ici
dagitim ihalesini alan firma tarafindan yapilir. Dogal gaz buradan bina
icerisinde celik borularla yakma cihazlarina getirilerek kullanilir. Bina i¢
tesisati dagitimi yapan gaz firmasinin yetki verdigi makina mihendisleri
tarafindan yapillir.
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